
SILOBAG® HDPE

SILOBAG® sutvir tintas  le idžia  efekt y viai  i r  t variai  pr ispausti  
s i loso tranšėjos  plėvelę,  taip išvengiant padangų nadojimo.  Š i  ver-
si ja  pagaminta i š  d i d e l i o  t a n k i o  H D P E  p l a s t i k o .  A t s p a r u s  d i -
l i m u i .  M a i š a s  užpildomas akmenuk ais,  taip išlaikydamas 
plėvelę ir  tinklą virš  siloso bei  užtikrindamas sandarumą.

Siloso tranšėjos prispaudimui

. Patikimas

. Patvarus

. Lengvai naudojamas

SUTVIRTINTAS

120 cm

27cm

Te x t i l e  a n d  p l a s t i c  i n n o v a t i o n  f o r  A g r i c u l t u r e



PRIVALUMAI IR PATARIMAI
. Užpildyti reikia tik du trečdalius maišo neaštriais 10-22 mm dydžio 
akmenukais. Vengti smėlio.
. Vanduo lengvai išteka ir neužšąla.
. Viename maiše telpa apie 16 kg neaštrių akmenukų.
. 7 metų apsauga nuo UV spindulių.
. Sandėliuoti ant palečių. 
   Saugoti nuo graužikų.
. 2+1 rankenos greitam ir lengvam pernešimui.
. Norint užtikrinti ilgesnį naudojimą, neviršyti pildymo ribos.

                                         Dirbsite tvariau ir efektyviau!

DYDIS 27 x 120cm

Pripildytas akmenukais Pildymo riba                                    Sandėliavimas ant paletės

.  Sutvirtinta medžiaga

. Aukščiausios gramatūros medžiaga

. Sustiprinta apsauga nuo UV spindulių

. Ilgesnis naudojimas
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