
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Dangtis su nauja atidarymo ir uždarymo sistema. 

Atidaroma iš priekinės arba galinės girdyklos dalies. Dangtį lengva nuimti. 

 

Izoterminė girdykla su dviguba sienele, apšiltinta putomis. Izoterminis dangtis su dvigubu sandarikliu ir izoliuotu 
kamuoliu arba dubeniu, kad gyvuliai galėtų lengvai pasiekti vandenį. 
Girdykla palaiko teigiamą vandens temperatūrą iki - 30 °C, o esant aukštai temperatūrai užtikrina vėsų vandenį. 

 

 

 

                                            Dangtį galima bet kada pakeisti, "kamuolio” į "dubens" modelį ir atvirkščiai. 
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PATENTUOTAS 

"Polytherme" 2 
dubenėliai 

"Polytherme" 1 
dubuo 

Girdyklos su nauja atidarymo ir uždarymo sistema. 

Daugiafunkciniai vyriai atidaromi iš priekinės   1    arba galinės   2   

dalies. 

Dangtį nuo girdyklos   3    galima nuimti be jokių papildomų įrankių. 
Dėl konstrukcijos ir naujos atidarymo sistemos girdyklą galima įrengti bet kurioje vietoje. 

1 Atidarymas iš priekinės pusės 2 Atidarymas iš galinės pusės  3 
Dangtis visiškai nuimtas, kad būtų 

galima prieiti prie girdyklos. 

"Polytherme" 2 
kamuoliukai 

"Polytherme" 1 

kamuoliukas 
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Plūdinis vožtuvas su apsauginiu korpusu nuo 
purslų. 

Plovimo sistema. Išleidimo kamštis (Ø 90 mm) 

1 "Polytherme 1"  

2 "Polytherme 2" 

 
 

 
 

 

◼  Sistema: pastovus lygis 

◼  Mechanizmas: plūdinis 
vožtuvas (P1138310) 

◼  Tvirtinimas prie pagrindo 

◼  Prijungimo skersmuo: Ø 1/2'' 
15/21 mm) - vidinis 

◼  Medžiaga: rotacinio liejimo 

polietilenas 

◼  Išleidimo kamštis: Ø 90 mm 

REKOMENDACIJA 

Gyvulys 
Gyvulių skaičius 

Montavimo aukštis  
1 burbulas/dubuo 2 burbulai/dubenys 

Pieninė karvė 20 40 Ant 20 cm plokštės 

Užtrukusi karvė 20 45 Ant 25 cm plokštės 

Žirgas 20 40 Ant 35 cm plokštės 

Girdyklą galima naudoti patalpose arba lauke, pritvirtinus 
prie žemės ant maždaug dvidešimties centimetrų ploktės. 

 
 
 

 
GIRDYKLA SU KAMUOLIU GIRDYKLA SU DUBENĖLIU 

 

Modelis Ilgis 

mm 

Plotis  

mm 

Aukštis  

mm 

Talpa  

    l 
Išleidim
as 

Kodas 
 

 
Modelis        Ilgis  

       mm 

     Plotis  

       mm 

  Aukštis      

        mm 

          Talpa 

               l 
Išleidimas Kodas 

 
 

1 kamuolys 683 663 510 40 1  P113 04 71  1 dubuo 683 663 510 40 1  P113 04 77  

2 kamuoliai 1008 663 510 75 2  P113 04 74  2 dubenėliai 1008 663 510 75 2 P113 04 80  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

POLYMOULE SAS 

47 Route du Pâtis 

72550 Coulans sur Gée - Prancūzija 

www.lagee-livestock-equipment.com 

Tél. + 33 2 43 88 95 78 advexport@cosnet.fr 
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